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Kalkzementputz 652-tencuiala var/ciment pentru interior/exterior                                                                                                   
                                                                       

                     
 
KALKZEMENTPUTZ 652     

Este un mortar mineral uscat, fabricat industrial conform DIN – 
EN 998 – 1, grupa de mortare CS I, pe bază de ciment, var 
hidratat si nisip, cu adaos de răşini sintetice fără risc biologic, 
pentru îmbunătăţirea lucrabilităţii şi a proprietăţilor, şi adaos de 
agregate uşoare. Prezentul mortar pentru  tencuială este un 
produs ecologic, cu conţinut de crom foarte redus. 

Utilizare  Ca tencuială, în unul sau mai multe straturi, cu aplicare pe 
suporturi din beton sau zidărie de orice fel, pentru faţade sau 
pereţi interiori. Acest mortar nu se utilizează neprotejat în zona 
soclurilor. Nu se aplică pe suporturi cu umiditate sau conţinut de 
săruri. 

Livrare    Saci de hârtie cu greutatea de 30 kg.  
Depozitare  În spaţii uscate, fără umiditate,pe paleti de lemn.  
Valabilitate   9 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul propriu, sigilat.  
Suportul     Trebuie să fie uscat, curat, absorbant, plan şi rezistent. 

Eventualele proeminenţe vor fi îndepărtate. A nu exista de 
asemenea, substanţe oleaginoase sau de orice alt fel, care ar 
putea forma o peliculă dăunătoare între material şi suport. 
Suporturile puternic absorbante sau cele cu grad diferit de 
absorbţie vor fi tratate cu HASIT – AUFBRENNSPERRE.Neplanităţile 
vor fi egalizate . Betoanele vor fi amorsate in prealabil cu Hasit 12 
Haftbruke sau Hasit 605 Haft und Armierungsmoertel.  
 

Punere în operă                         Se realizează mecanizat, cu ajutorul pompelor cu malaxare. 
Reglajul debitului de apă se realizează funcţie de absorbţia 
suportului şi de consistenţa dorită. 
Ca tencuială drişcuită – se aplică pe suport şi se trage la o 
grosime de cca. 5 mm(sprit) . După ce începe să se usuce, se 
aplica la grosimea dorita (nu mai mult de 20 mm;in cazul in care 
este necesara o incarcatura mai mare, aceasta se va face in 
straturi succesive de cate 20 mm care vor fi lasate sa ajunga la 
maturitate.Dupa ce intra in priza (se intareste superficial-cca. 6-12 
ore in functie de temperatura mediului si suportului) se niveleaza 
cu rabott-ul,se stropeste cu apa si se driscuieste cu drisca de 
burete.In functie de tipul de drisca folosit se va obtine o suprafata 
cu rugozitate mai mare sau mai mica.    
Ca tencuială suport – se aplică pe suport  la o grosime de cca. 5 
mm (sprit). După ce începe să se usuce, se mai aplică un strat la 
grosimea dorita in aceleasi conditii de mai sus. Dupa intrarea in 
priza se niveleaza cu rabott-ul. În cazul suporturilor cu absorbţie 
redusă, se recomandă şpăcluirea lor cu HAFT und 
ARMIERUNGSMORTEL 605 sau amorsarea cu 12 Haftbruke.  
La aplicarea mecanizată, dacă lucrul se va întrerupe mai mult de 
30 min. se recomandă golirea şi curăţarea furtunului de transport 
mortar. 

Consum  cca. 13 kg. / m² la grosime de 10 mm. 
Date tehnice Rezistenţa la compresiune după 28 zile    conf. CS I 

Granulaţie                                                  0 – 1,2 mm 
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Conductivitate termică λ                            cca. 0,25 W(mK) 
Rezistenţa la difuzie                                  cca. 8 - 9 
Densitate brută în stare uscată                 cca. 1,05 (kg/dm³) 
Grad de combustie                                    clasa A1 

Timp de lucru  Până la 180 minute, funcţie de natura suportului şi temperatură  
Important  Rezistenţa la compresiune a materialului maturizat este conforma 

CS I.În cazul suporturilor de beton, volumul de umiditate reziduală 
trebuie să fie sub 2,5%. Suporturile cu infiltraţii de apă nu vor fi 
tencuite. Timp de uscare – min. 1 zi pentru 1 mm. tencuială. Dacă 
se folosesc profile metalice pentru tencuială, acestea nu vor fi 
lipite cu ipsos! Rosturile îmbinărilor constructive sau zonele de 
imbinare dintre planuri, vor fi armate cu plasă de armare 
rezistentă la mediu alcalin.Golurile constructive vor fi armate 
suplimentar pe diagonala la fiecare unghi de 90º.Dacă construcţia 
prezintă rosturi de dilatare, acestea vor fi etanşate corespunzător, 
cu benzi pentru rosturi de dilatare sau cu profile de dilatare. 
Produsul se aplică la o temperatură a suportului şi a aerului de 
min.+ 5ºC. Zona de contact cu solul va fi protejata prin aplicarea 
de HASIT – SOCKELFLEX. Calitatea produsului este monitorizată de 
Centrul Tehnic HASIT Est, INCERC Cluj, şi verificată în 
laboratorul propriu. Prezenta fişă tehnică oferă informaţii despre 
produs, directive de prelucrare şi punere în operă. Pot să apară 
diferenţe calitative, ca urmare a punerii în operă 
necorespunzătoare, a proprietăţilor suportului, a influenţei 
factorilor microclimatici.                                                                                                                                                    
  

Măsuri de siguranţă        Produsul conţine var hidratat. La contactul cu apa, produce 
reacţii alcaline. A se proteja ochii şi pielea. Zonele cutanate care 
vin în contact cu materialul, vor fi spălate bine cu apă  curată. În 
cazul contactului cu ochii, se va spăla cu apă  cu apă curată şi 
imediat va fi efectuat un control medical de specialitate. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.        
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