
Premium vopseã 100% acrilicã

PROPRIETÃÞI GENERALE

PREGÃTIREA SUPREFEÞELOR

CULOARE

AMBALAJ

USCARE

PERIOADA NECESARÃ PENTRU REAPLICARE

PUTERE DE ACOPERIRE

DILUÞIE

APLICARE

CURÃÞAREA USTENSILELOR

CONÞINUTUL DE COV (Compuþi Organici Volatili)

Vopsea emulsionatã excelentã pur acrilicã (bazatã 100% pe copolimeri acrilici). Furnizeazã un 
alb superior þi asigurã o putere mare de acoperire, pãstrându-þi aderenþa la spãlãri frecvente 
þi condiþii atmosferice nefavorabile. Are proprietãþi de uniformizare foarte bune þi creeazã o 
suprafaþã planã netedã cu permeabilitate ridicatã a vaporilor. Acrylan poate fi aplicatã pe 
suprafeþe noi sau vechi pregãtite în mod corespunzãtor precum tencuialã, beton, lemn, gips-
carton etc. Nu conþine A.P.E.O. (alchilfenoletoxilaþi).

Suprafeþele trebuie sã fie curate, uscate þi netede, nu trebuie sã fie acoperite de praf, grãsimi 
sau pãrþi neaderente. Folosiþi Vitex Acrylic Putty (chit acrilic) pentru repararea oricãror mici 
denivelãri sau fisuri. Suprafeþele noi din tencuialã, beton, ciment, ipsos, gips-carton sau care 
au fost acoperite anterior cu vopsele pe bazã de apã sau vopsele cu clei (lapte de var sau 
vopsea albã pentru tavan) trebuie sã fie amorsate cu ACRYLAN UNCO (grund acrilic pe bazã de 
apã) sau DUROVIT (grund transparent pe bazã de diluant). Suprafeþele pãtate cu graffity, fum, 
cafea sau orice alt tip de pete trebuie sã fie amorsate în prealabil cu BLANCO (grund pe bazã de 
apã).

Este disponibilã în alb. Vopseaua bazã Acrylan poate fi folositã la prepararea unui numãr 
nelimitat de culori cu ajutorul sistemului de colorare Vitex Colorfull Tinting System. 

Este disponibilã în gãleþi de 750 mL, 3 L þi 10 L.

Se usucã în 30-60 de minute, în funcþie de condiþiile atmosferice.

Urmãtorul strat se poate aplica dupã 3-4 ore, în funcþie de condiþiile atmosferice.

15-17 m2/ L pe strat pentru suprafeþe pregãtite corespunzãtor. 

Se dilueazã cu 10% apã.

Se aplicã cu trafaletul, cu pensula sau cu pistol airless.

Ustensilele trebuie sã fie curãþate imediat dupã folosire cu apã þi dacã este necesar cu apã þi 
sãpun sau detergent.

Valorile maxime pentru conþinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs 
(categoria A/c „Pereþi exteriori cu substrat mineral”, Tip WB): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). 
Acest produs conþine maxim 23 g/l COV (produs gata pentru utilizare).
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Caracteristici tehnice

VISCOZITATE

DENSITATE

SOLIDE (% w/w)

pH

GRADUL DE ALB

GRADUL DE GALBEN

LUCIU

REAPLICARE

REZISTENÞÃ LA ALCALII

REZISTENÞA LA SPÃLARE

REZISTENÞÃ LA APÃ

INTEMPERII

105 ± 10 K.U. (STORMER, 25°C).

1,50 ± 0,02 Kg/L.

~ 65% (ELOT 1028).

8 – 9.

~90 pentru alb (ASTM E313-98).

~0 pentru alb (ASTM E313-98).

< 5 unitãþi la 60° (ELOT EN ISO 2813).

Excelentã (ELOT 788).

Nicio schimbare (ELOT 788).

Nicio imperfecþiune dupã 750 de cicluri (ELOT 788).

Nicio schimbare (ELOT 788).

Rezistenþã excelentã la intemperii. Nicio modificare a texturii (infiltrare, 
crãpare, desprindere, aspect de cretã etc.). Nicio modificare a culorii þi a 
luciului (ELOT EN ISO 2810).
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