
Conservant de lemn pe bazã de apã

PROPRIETÃÞI GENERALE

PREGÃTIREA SUPREFEÞELOR

CULORI

AMBALAJ

USCARE

PERIOADA NECESARÃ PENTRU REAPLICARE

PUTERE DE ACOPERIRE

DILUÞIE

APLICARE

CURÃÞAREA USTENSILELOR

CONÞINUTUL DE COV (Compuºi Organici Volatili)

Conservant de lemn pe bazã de apã, inodor, pentru uz interior ºi exterior. Penetreazã lemnul ºi 
oferã protecþie eficientã împotriva sfredeluºului lemnului, fungusului ºi petelor albastre 
pentru o lungã perioadã de timp. Are proprietãþi excelente de exploatare ºi conferã o putere 
ridicatã de aderenþã. 

Suprafeþele noi din lemn trebuie sã fie netede, curate, uscate, ºlefuite ºi nu trebuie sã fie 
acoperite de grãsimi sau rãºini. Se trateazã în prealabil cu un strat de Diaxyl Decor pe bazã de 
apã ºi apoi se aplicã douã straturi de Vitex Lussolac sau Marelac pe bazã de apã. Culoarea finalã 
a suprafeþei din lemn depinde în mare mãsurã de culoarea fizicã ºi de capacitatea de absorbþie 
a acestuia, cât ºi de numãrul de straturi de Diaxyl Decor pe bazã de apã aplicate.

Este disponibil transparent ºi în 11 culori.

Este disponibil în cutii de 750 mL ºi 2,5 L.

Se usucã în 2-3 ore.

Urmãtorul strat se poate aplica dupã 6-8 ore, în funcþie de condiþiile atmosferice.

9-11 m²/ L pe strat, în funcþie de tipul de lemn (tare sau moale). 

Produs gata pentru utilizare.

Se aplicã cu trafaletul, cu pensula sau prin înmuiere.

Ustensilele trebuie sã fie curãþate imediat dupã folosire cu apã ºi dacã este necesar cu apã ºi 
sãpun sau detergent.

Valorile maxime pentru conþinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs 
(categoria A/h „Grunduri de impregnare”, Tip WB): 50 g/l (2007), 30 g/l (2010). Acest produs 
conþine maxim 22 g/l COV (produs gata pentru utilizare).
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Caracteristici tehnice

VISCOZITATE

DENSITATE

SOLIDE (% w/w)

pH

INTEMPERII

TEMPERATURA MINIMÃ DE APLICARE

ADERENÞÃ

< 30 sec (ISO CUP 3, 25°C).  

1,01 ± 0,02 kg/L.

16-20%, în funcþie de culoare (ELOT 1028).

8 - 8.5.

Rezistenþã excelentã la intemperii. Nicio modificare a membranei 
(lemnului) datoritã sfredeluºului lemnului, fungusului, petelor albastre etc. 
(ELOT EN ISO 2810).

2°C (ELOT 788). 

Aderenþã excelentã. Nicio desprindere în urma efectuãrii testului cross cut 
(ELOT EN ISO 2409).

DEPOZITARE

NORME DE SÃNÃTATE, SIGURANÞÃ ªI DE MEDIU

NOTÃ

4 ani în condiþii adecvate de depozitare (temperatura idealã de depozitare 
variazã între 5°C ºi 40°C).

A nu se lãsa la îndemâna copiilor • În caz de înghiþire, a se consulta imediat 
medicul ºi a i se arãta ambalajul • A nu se arunca la canalizare.

Amestecaþi bine înainte de folosire. Nu aplicaþi la temperaturi sub 2°C, peste 
35°C ºi/sau la o umiditate relativã peste 80%.
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